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PROLOGO

La presente norma sustituye totalmente a la Norma
Venezolana COVENIN 1399-79 Acondicionamiento de las
muestras de papel y cartén para ensayo, fue revisada de acuerdo
a las directrices del Comit¢é Técnico de Normalizacion
CT16 Envases y Embalajes, por el Subcomité Técnico SC3
Envases Plasticos, a través del convenio para la elaboracion de
normas suscrito entre CAVENVASE y FONDONORMA, siendo
aprobada por FONDONORMA en la reunion del Consejo Superior
N° 2000-12 de fecha 13/12/2000.

En la revision de esta Norma participaron las siguientes
entidades: Empaques Dominguez; Servicios Corrugados Maracay
(SCM); Manufacturas de Papel C.A. (MANPA); Cartén de Venezuela
(Smurfit); Venepal (Unidad de Corrugado);, Tetra Pak, C.A;
Teleplastic; CINVICRE; Ministerio de Salud y Desarrollo Social -
Direccion de Higiene de los Alimentos; Camara Venezolana del
Envase — CAVENVASE.



NORMA VENEZOLANA COVENIN
PAPEL Y CARTON. ACONDICIONAMIENTO 1399:2000
DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYOS (1™ Revisi6n)

1 OBJETO

1.1 Esta Norma Venezolana define la atmosfera normalizada para pre-acondicionamiento vy
acondicionamiento de las muestras de papel, cartén, cartén corrugado, cartulina y afines; antes y durante los

ensayos.
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diferentes, el proceso al cual es sometido; s absorcion. La
diferencia e entajes de humedad puede s almente se ha
establecido qug humedad correcto en equilibri la absorcién. Asi
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3.2 Humedad relativa

Relacién existente entre la humedad absoluta del aire y la humedad delgire saturado con vapor de agua a las
mismas condiciones de temperatura y presion, expresada en porcentaje. A la temperatura atmosférica
corriente, esta relacion es practicamente igual a la relacion entre la presidn de vapor existente y la presién de
vapor de saturacion a la misma temperatura.

3.3 Atmoésfera de preacondicionamiento

Atmésfera en la cual, la humedad relativa tiene un valor entre 10 % y 35 % y la temperatura. entre 22 °C
y 40 °C. \

3.4 Atmoésfera de acondicionamiento )

Atmésfera en la cual, fa humedad relativa tiene un valor de 50 % + 2 % y la temperatura de 23 °C + 1 °C.



' 3.5 Atmésfera de ensayo

Atmoésfera en la cual se efectia el ensayo y presenta las mismas condiciones de la atmosfera de
acondicionamiento.
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4 APARATOS Y MATERIALES
4.1 Camara de pre-acondicionamiento

411 Es un salén o camara en donde las muestras se exponen individualmente a una corriente de aire a la
humedad relativa y a la temperatura de pre-acondicionamiento.

tilizar otros medios, el pre-acondicionamiento de pequefas muestras o
ente con una simple camara. Si la ara, es operada en un salon que
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5 MATERIAL A ENSAYAR

5.1 El material a ensayar consiste en muestras segun el punto 1.1, obtenidas segun la Norma Venezolana
COVENIN 241,

Una vez obtenida la muestra se debe tomar en cuenta lo siguiente:

5.2 Evitar la exposicion directa de la muestra a la luz del sol, a temperaturas extremas y humedades relativas
mayores de 58 %. Si se dispone de una sala de recepcion, la muestra se debe guardar a una temperatura
menor a 23 °C £ 2 °C y una humedad relativa comprendida entre 40 % y 60 %.
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5.3 Si la muestra se va ha almacenar por un tiempo después del pre-acondicionamiento, almacenarla a una
temperatura menor a 25 °C y a una humedad relativa inferior a 40 % pero no menor de 10 %.

NOTA 2 El almacenar [as muestras a temperaturas menores de 10 °C retarda el efecto de envejecimiento.

5.4 Preparacion de las probetas

Si hay dimensiones criticas, cortar las muestras después del acondicionamiento; en caso contrario, hacer el
corte antes del pre-acondicionamiento o del acondicionamiento.

6 PROCEDIMIENTO

6.1 Pre-acondicionamiento
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NOTA 4: Para muestra 4 h de acondicionamiento.

7 INFORME
El informe debe contener lo siguiente

7.1 Fecha de realizacion del ensayo.

7.2 Namero y titulo de la Norma Venezolana COVENIN consultada.

7.3 Identificacion completa del material o articulo ensayado, aplicaciones y condiciones de uso.

7.4 Resultados obtenidos. .
7.5 Nombre del fabricante del material o articulo ensayado.

7.6 Nombre del analista.

7.7 Observaciones.



BIBLIOGRAFIA

“T\APPI 402 om-93 Standard conditioning and testing atmospheres for paper, board, pulp handsheets, and
related products. :

Participaron en la primera revisién de esta norma: Alonso, Luis; Castillo, Alicia; Flores, Rafael; Henriquez,
Efrain; Jiménez, Willmary; Moreno, Mary G.; Morocoima, Edgar; Ploch, Rodolfo; Rachid, Maruan; Subero,
Mirian; Viloria‘, Rogerio; Villegas, Humberto.

Humedad

asabsorcion

Figura 1. Curvade




ANEXO A
(Informativo)

importancia del pre-acondicionamiento

A1 Las propiedades fisicas de una muestra de papel o cartén a 50 % de humedad relativa, dependen de
si la muestra contiene mas o menos 7 % de humedad: éste efecto de histéresis de humedad representa de un
5 % a un 25 % del valor del ensayo para muchas propiedades fisicas. Por ejemplo, este valor de histéresis
representa un 25 % del valor de ensayo para un 6 % de contenido de humedad.

A.2 El pre-acondicionamiento del lado seco dentro del rango especificado, evita en gran parte el efecto de
histéresis y el resultado en ef co ido de humedad para una muestra dada de papel o cartén se estabiliza
en un 0,15% cuando la mue ndiciona a 50% de humedad relati

contenido de humedad

ionamiento por debajo de 509
ondicionamiento por encim

A3 Para muchos
muy cercano al al
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A4

algunas de las siguientes causas.
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