3064 - 93

Norma Venezolana COVENIN C\)
COVENIN

Luminarias decorativas.
Requisitos y métodos de ensayo .

CDU 621. 3. 032. 32

ISBN 980-06- 1225 -4

Publicado por

Descriptores: Luminarias decorativas.

E CODELECTRA

——



8.85.2 Preparaclién de la muestea
La muestra a ensayar consiste en una luminaria.

8.5.3 Procedimiento

Se conecta en serle la lampara piloto y la luminarta a ensayar.
St el circuito no presenta desperfectos debe i1luminarse en forma
tenue tanto la l&mpara piloto como las ]l&mparas de la luminaria
de prueba. Si la luminaria de prueba est& en corto clrculto, se
flumina normalmente la l&ampara piloto (Véase la figura 8).

8.5.4 Informe

Al finalizar el ensayo se deberd realizar un informe que contenga
como minimo lo indicado en el punto 8.1.3 de la presente norma.

8.6 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA SOBRECARGA
8.6.1 Preparacién de la muestra
La muestra a ensayar consiste en una luminaria.

8§.6.2 Procedimiento

Esta prueba se hard solamente a una luminaria cada vez que se
cambie de marca, tlpo o modelo de alguno de los componentes
eléctricos que se habian venido usando normalmente en la
fabricacién. Consiste en conectar a la red wuna luminaria
equipada con bombillos de 100% de potencia adicional a la méxima
potencia recomendada, segin la capacidad de diseiio, se deja asl
encendlda durante una (1) hora y luego se examina para verlificar
s1 han habldo recalentamientos excesivos, capaces de deformar los
componentes. Después se le reallza la prueba de alslamiento
segdn el punto 8.3 de esta norma.

8.6.3 Informe
Al finalizar el ensayo se deber& elaborar un informe que contenga

como minimo lo indicado en el punto 8.1.3 de la presente norma.

9 MARCACION, ROTULACION Y EMBALAJE

9.1 Las luminarias decorativas deberin embalarse apropladamente
para poder asegurar un transporte adecuade y evitar poslibles
dafios al producto. Deber &n cumplir con 1la Norma Venezolana
COVENIN 1169.

9.2 Deberan llevar nitida y legiblemente marcados los sigulentes
datos:

9.2.1 Nombre o siglas del fabricante.
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9.2,2 La leyenda "Hecho en Venezuela” o pais de origen.

9.2.3 Modelo de la luminaria.

9.2.4 Especificaciones eléctricas.

9.3 S1i el usuario deblera efectuar por si mismo algan montaje de
componentes que vengan desarmados, este procedimiento deber& Iir

perfectamente explicado, preferiblemente en forma gré&fica que no
deje lugar a dudas y en idioma espaiiol.
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Tabla 1 Criterios de aceptacibébn y rechazo (NOTA 1)

TAMARO TAMARO No. No.
LOTE MUESTRA ACEPTACION RECHAZO

(LUMINARIA) (LUMINARIA) (LUMINARIA) (LUMINARIA)

a 8 2 0 1

a 15 3 1

26

151

NOTA 1:

0
0
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91
281 & 500 50 1 2
501
1201 a 3200 125 3 4

3201

a 25 5 1

a 90 13

a 150 20

a 280 32 1 2

a 1200 80 2 3

a 10000 200 | & 6

A todas las wunidades seleccionadas segun la tabla
anterior, se le harén la totalidad de 1las pruebas,
excepto la de corto circulto/funcionamiento que se hari
el 100% del lote y la prueba de la resistencia a 1la
sobrecarga que se hara solamente cuando se cambie de
marca, tipo o modelo de algunos de los componentes
eléctricos utilizados normalmente en la fabricacién de
las luminarias.

15



1 90*
70°
100
180
60"
2
2

10° J0°

Figura 1. LUMINARIAS DE DISTRIBUCION SIMETRICA
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Figura 2. LUMINARTIAS DE DISTRIBUCION ASIMETRICA
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Figura 3 LUMINARIAS DIRECTAS

Sem| - directo

Figura 4 LUMINARIAS SEMI-DIRECTAS
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Figura 5 LUMINARIAS GENERALES-DIFUSAS
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Directo = indlrecto

Figura 6 LUMINARIAS DIRECTAS-INDIRECTAS

Semi-indirecto

Figura 7 LUMINARIAS SEMI-INDIRECTAS
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Indirecto

Figura 8 LUMINARIAS INDIRECTAS
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